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Bildfeld des Suchers

Im Sucher wird links oben der Parallaxausgleich automatisch angezeigt.
Field of viewfinder

The automatic parallax correction is indicated on the upper left corner of the
view finder

Champ du viseur

La correction automatque de la paraliaxe est indiquée dans le viseur a gauche
en haut

Campo del visor

La correccion automatica del paralaje esta indicada a la izquierda en lo alto
del visor

Campo visivo

La correzione automatica della parallasse € indicata in alto a sinistra nel
mitino.

Batterie einsetzten

Ziehen Sie den Batteriefachdecke! mit dem Fingernagel nach unten und
Kiappen Sie ihn gleichzeitig nach auBen. Nun setzten Sie die beiden sauberen
Batterien (evtl. mit einem sauberen Tuch reinigen) mit dem Pluspol (+) in
Richtung Deckel in das Batteriefach ein. Batteriefach durch Druck auf den
Deckel schiieben

Inserting the battery

Before inserting the battery, rub it clean with a dry cloth. Push the battery
compartment lid down till it opens.

Insert the two batteries supplied, with the positive side outwards, into the
battery compartment. Close the cover again.

Insertion de la pile

Avant dlinsérer la pile, nettoyez-la avec un tissu propre. Poussez le
couvercle du compartiment & piles jusqu'a ce quiil s'ouvre par ressort
Introduisez-y les deux piles avec le pole negatif vers l'interieur.

Refermez le couvercle.

Colocar bateria

Limpiar las baterias, antes de colocarlas, con un pano seco. Despues de
tirar de Ia tapa del hueco hacia abajo, ésta se abre y Vd. coloca las dos
baterias adjuntas con el polo negativo hacia dentro, en el hueco. Volver a
colocar Ia tapa.

Inserimento delle pile

Prima di inserire le pile, pulirle con un panno asciutto. Spingere verso il
basso il coperchio dell alloggiamento pile finche non si apre. Introdurre e
2 pile con il polo negativo in basso e chiudere il coperchio,
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Batterien
Bei niedrigen Temperaturen bitte stets frische Batterien verwenden. Wird die
Kamera lngere Zeit nicht benutzt, ist es empfehlenswert, die Batterien zu
entfernen. Grundsatzlich nur Batterien gleichen Fabrikates und gleicher
Frische einsetzen: 1.5V
28

G13 (Yuasa oder Maxell)

MS76 (Mallory)

4075 (Varta)
Gebrauchte Batterien nicht ins Feuer werfen—Explosionsgefafr |
Battery types
In cold weather use only fresh batteries and protect the camera against
excessive cold. Remove the batteries if the camera is to remain idle for
any length of time. Always load with two equally fresh 1.5 voit batteries
of the same make
eg.

G13 (Yuasa or Maxell)

MS76 (Mallory)

4075 (Varta)
Do not throw spent batteries into a fire—they may explode.
Types de piles
Par temps froid, n'utilisez que des piles neuves et protégez I'appareil du froid.
Retirez les piles si 'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps
Rechargez-le toujours avec deux piles de 1.5 volt de meme fraicheur et de
meme marque

eg

G13 (Yuasa ou Maxell)

MS76 (Mallory)

4075 (Varta)
Ne pas jeter les piles périmmées au feu - risque d'explosion.
Baterias
En caso de heladas, por favor, utilicen solo baterias frescas y proteger la
camera contra el frio. Si la camera no se utiliza durante algun tiempo,
deberian sacarse las pilas. Utilizar siempre dos pilas igual de frescas y de
la misma marca: 1.5V
por &)

G13 (Yuasa o Maxell)

MS76 (Mallory)

4075 (Varta)
No eche las pilas gastadas al fuego—hay peligro de explosion !
Tipi di pile
In inverno, & bene usare pile nuove e proteggere fa fotocamera dal freddo.
Togliere le pile se la fotocamera rimane inattiva per un certo tempo. Usare
sempre pile entrambi nuove di | 5V dello stesso tipo cioe:

G13 (Yuasa o Maxell)

MS76  (Mallory)

4075 (varta)
Non gettare je pile sul fuoco perche possono esplodere.
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Taster fur Befichtungsmessung

Zum Batterietest drucken Sie den Taster fur die Belichtungsmessung.
Leuchtet eine Diodenanzeige des Belichtungsmessers im Sucher auf, sind
die Batterien in Ordnung. Leuchtet sie nicht auf, sind die Batterien
unbrauchbar oder falsch eingesetzt

Exposure metering key

Press the exposure metering key for an exposure reading.

If the LED display lights up, the battery is OK.

If the LED signal does not light up, the batteries are spent or wrongly
inserted.

Bouton posemétre

Appuyez sur le bouton-posemetre pour lire |'exposition.

Si le dispositif LED sallume, les piles sont bonnes

Sinon, les piles sont usées et doivent étre remplacées, ou elles sont mal
placees.

Puisador para medir la exposicion

Para medir la exposicion presione el conmutador a proposito.

Si se ilumina el diodo, la tension es perfecta.

Si no se enciende (indice de diodos), las pilas estan gastadas o mal
colocadas.

Pulsante esposimetro

Premere il pulsante per la lettura dell'esposimetro. Se appare il segnale
LED, Ie pile sono cariche. Se non appare il segnale LED le pile sono
scariche o non bene inserite.

Belichtungsmessung
Zum Messen der Belichtung visieren Sie den wesentlichen Teil des Motives
im Messfeld des Suchers an.
Driscken Sie den Taster des Belichtungsmessers.
Jetzt sehen Sie im Sucherfeld rechts eine Leuchtdiodenanzeige
+rot und/oder Ofgrun) und/oder  —rot
a) Leuchtet nur O (grin) auf, ist die Belichtungseinstellung in Ordnung,
b) Leuchtet+allein (oder mit O ) auf, zeigt dies eine Uberbelichtung an.
¢ Leuchtet—allein (oder mit O) auf, zeigt dies eine Unterbelichtung an.
Zur Korrektur blenden Sie auf bzw. ab, bis das Signal O (arun) alleine
aufleuchtet
Der Unterschied zwischen grinem Punkt (O) allein
und griinem Punkt (O) mit rotem (+)
oder griinem Punkt (O) mit rotem (—)
betrdgt ca. 1/3 Blendenstufe.
Exposure measurement
To measure the exposure, aim the camera to get the main subject area in
the finder's measuring field
Press the exposure metering key at the right of the finder you will see
a red +(plus).
a green O and
a red—(minus)
a) If only O (areen) fights, the exposure setiing is correct
b) If only +(or+and O) lights, this indicates overexposure.
©) 1f only—(or—and O) lights, this indicates underxposure.
To adjust, open or close the lens aperture until only the green O signal s lit
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The difference between the green point (O) alone
and the green point (O) together with the red "PLUS" (+)
‘or the green point (O) together with the red "MINUS” (-
is approximately 1/3 exposure value
'Lecture du posemetre
IPour mesurer I'exposition, orientez I'appareil de facon a ce que la zone
*principale a photographier soit dans le champ de mesure du viseur, Appuyez
sur le bouton-posemetre; 4 la droite du viseur, vous verrez un +rouge, un O
vert et un —(moins) rouge.
a) Si seul le O(vert) sallume, l'exposition est correcte
b) Si seul le+(ou+etO) s'allume, ceci indique une surexposition
) Si seul le—(ou—et O) s aliume, ceci indique une sousexposition
Pour Ia régler, ouvrez ou fermez |'ouverture e I'objectif jusqu'a ce que
seul le signal O soit allumé—ou bien ajustez la vitesse d'obturateur.
La différence entre le point vert (O) seul
et le poin vert (O) avec le signe "PLUS” (+) rouge
ou le point vert (O) avec le signe "MOINS” (—) rouge
est approximativement 1/3 de Ia valeur d exposition
Medicion de la exposicion
Para medir la exposicion mire a traves del visor; la parie esencial del
objeto esta situada en el sector de medicion el visor
Mientras presiona el conmutador, vera en el visor,
a la derecha, bien la senal + (roja).
© (verde)
= (roial.
) Si solo se enciende O (verde). la exposicion ajustada es correcta

b) Si s6lo luce+ (o conO), indica esto una sobreexposicion.

) Si se enciende s6lo—(0 junto conO), es la sefal de una subexposicion
Para corregir se abre 0 se cierra el diafragma résp. hasta que consiga
iluminada unicamente la senal O (verde).O bien Vd. cambia el tiempo de
exposicion, segun situacion y objeto, y despues corrige con el diafragma
La diferencia entre el punto verde (O) solo y

el punto verde (O) con el signo "MAS” (+) rojo

© el punto verde (O) con el signo "MENOS" (—) rojo

es aproximadamente 1/3 del valor de exposicion

Controflo dell’esposposizione

Per controllare I'esposizione, puntare la fotocamera in modo che il
s0ggetto risulti nel campo visivo del mirino. Premere il pulsante per la
lettura dell esposimetro e si vedra

un + rosso  e/0 un O (verde) e/0 Un—r0ssO

a) Se appare s0lo O(verde), |'esposizione € corretta

b} Se appare s0lo +(oppure+e O) questo indica sovraesposizione

©) Se appare solo—(oppure—e O) questo indica softoesposizione.

Per regolare I'esposizione, aprire o chiudere il diaframma dell ofturatore
finché appare il segnale O (verde) da solo. La differenza tra il segnale C
(verde) da solo ed il segnale O (verde) insieme al segnale rosso + O il
segnale O (verde) insieme al segnale rosso—é circa 1/3 del valore di
esposizione
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Blende und Zeit

Blenden-, Zeiten-, und ASA-Einstellring sind gekoppelt

Sie konnen jede beliebige Zeit vorwahlen und dazu die richtige Belichtung mit
der Blende stufenios einstelien.

Belichtungsmessung funktioniert bei allen Zeiten auBer "B

Aperture and speed

The aperture, shutter speed and ASA dials are coupled

You can preselect any shutter speed you want and set the correct exposure
over a continuous range with the aperture.

Exposure metering operates with all shutter speeds other than "B"
Ouverture et vitesse d’obturation

Les bagues d'ouverture, de vitesse et de réglage ASA ou réglage des ASA les
unes avec les autres

Vous pouvez pré-sélectionner chaque vitesse d obturation desirée et ajuster
I'exposition correcte respective avec 'ouverture continue. Le posemetre
fonctionne a toutes les vitesses toutes vitesses d'obturation sauf ‘B'
Diatragma y tiempo

Los anillos de diafragma, tiempo de exposicion y ASA van acoplados.

V. puede preseleccionar cualquier tiempo de exposicion y ajustar con el
diafragma gradualmente la correcta exposicion

La medicion funciona con todos los tiempos exceptuando “B”

Reyolazione del diaframma e dellotturatore

I valori di apertura del ditaframma, della velocita dell'otturatore e della
sensibilita ASA sono collegati tra di loro. Scelta fa velocita dell'ofturatore
si arfiva al tempo di esposizione corretto variando | valori del diaframma.
Lesposimetro funziona a tutte le velocita dell'otturatore eccetto nella
posizione “B".

Zunm Offnen des Riickdeckels, schieben Sie bitte den kleinen Entriegerung
sknopf auf der Kamera nach vome und drucken Sie gleichzeitig den
Entriegelungsschieber hinunter.

Danach dricken Sie Riegel der Spulenhalter in Pfeilrichtung bis diese
herausspringen. Jetzt legen Sie den Film in die linke Mulde und drucken
den linken Spulenhalter wieder ein. Die Leerspule kommt in die rechte Mul
Spulenhalter eindriicken. Nun stecken Sie die Lasche des Filmes in den
Schlitz der Leerspule. Dann transportieren Sie mit dem Filmtransporthebel di
Film solange, bis die Filmmarkierung auf gleicher Hohe mit der Filmstartmari
der Kamera ist. Deckel schiiegen. ASA-Einstellring auf Filmempfindlichkeit
einstellen. Den Deckel der Filmpackung konnen Sie zur spateren Kontrolle i
das Markfach fur Filmtyp stecken.

Loading the film

To open the back cover. slide the lateral lock release button to the front pal
of the camera body while pressing down the opening - closing latch. Push t
spool holder latches in the direction of the armow to let the spool holders spr
out. Place the film in the left hand compartment and push the spool holder
into the body. Pull out the end of the backing paper and thread it into the
takeup spool siot.

Operate the film transport lever to advance the backing paper till its double
amow marks are opposite the start mark in the camera, then close the back
Tum the ASA speed setting ring to the ASA speed of the film you have
loaded. As a reminder you can put the film box tab into the memo hoider.
Chargement du film
Pour ouvrir le dos, presser vers le bas le bouton ouverture - fermeture en fai
glisser le bouton de verrouillage vers Ia partie frontale de I'appareil. Poussed]
les verrous des axes de la bobine en direction de la fleche pour laisser les
axes de la bobine sortir par ressort. Placez le film dans le comoartiment de
gauche et repoussez I'axe de la bobine dans le corps de I'appareil. Tirez le





image11.jpeg
|

| bout de rramorce du film et insérez-le dans la fente de la bobine réceptrice.

Manoeuvrez le levier d’armement pour avancer I'amorce-papie jusqu'a ce

aue ses doubles marques flechees soient en face de la marque de depart

dans I appareil, puis refermez le dos

Tournez la bague des sensibilites ASA jusqua la sensibilite du film que

Vous avez charge. PoUr VOUS en souven':, vous pouvez placer |‘etiquette de

la boite du film dans la case reservee a cet effect.

| Colocar la palicula
Para abrir la tapa trasera, por favor, deslice el pequeno boton de desbloqueo
Jateral en la camara hacia adelante y presione al mismo tiempo el pasador
& cursor de desbloqueo hacia abajo. Los bloqueos de los portacarretes Ios
presiona en sentido de Ia flecha hasta que salten. Coloque la pelicula en el
hueco izauierdo y presione el portacarrete nuevamente dentro del armazon.

& Tire del comienzo de la pelicula e introduzcalo bien fuerte por la ranura de

"gla bobina enrolladora.

acCon Ia palanca de transporte hara avanzar las marcas de la pelicula hasta
alcanzar la senal de START y entonces cierra la tapa posterior. Situe ahore
ol anillo de ajuste en el numero de ASA, sequn el material que esté utilizando.
Para control puede introducir la tapa de la envoltura del rollo en el hueco de
1a lengueta.
Carica delia pellicoda
Fer aprire il dorso dell apparecchio premere il bottone e spingere ver 50 il
basso il pulsante.

anSpingere il dente che trattiene il portarulio nella direzione della freccia in
modo da liberare il portarullo. Collocare il rullo con la peliicola nell‘alloggia-
mento a sinistra fissandolo nella sua posizione. Tirare la linguetta della
pellicola ¢ inseriria nel rullo raccoglitore vuoto. Azionare Ia leva per |'avanza-
fento della pellicola fino a che le frecce sul retro della stessa coincidano
ol segno di inizio pellicola indicato sui lati dell'apparecchio: quindi richiudere
il dorso. Ruotare I'anello dellz sensibilita ASA al valore della pellicola
impiegata. Per memoria si puo collocare I'stichetta delfa sensibilita della
pellicola nel-I'alloggiamento apposito

Filmtransport

Der Ausloser ist gesperrt bis das Zahlwerk auf 1 stent. Transportieren Sie
deshalb den Film durch mehrmaliges Betatigen des Filmtransporthebels bis
zur Sperre

Jeder weitere Filmtransport geschieht durch Betatigen des
Filmtransporthebels

Der Filmtransporthebel muB bis zum Anschlag durchgezogen werden, da er
sonst nicht in die Grundstellung zurickgeht.

Der Ausloseknopf ist bei geschlossener Kamera gesperrt

Film transport

Advance the film until the transport locks; the frame counter now indicates
No.1. Always pull out the transport lever fully 1o its stop.

If it dose-not spring back, pull out again as far as it will go.

The trigger button is locked by closed camera.

Avancement du film

‘Avancez le film jusqu'a ce que le levier d'armement se bloque; le compteur
dimages indique maintenant n' 1. Tirez toujours le levier jusau a ce au'il
sarréte complétement. S'il ne se remet pas en place, tirez de nouveau
jusqu' au maximum. Ia bouton de déclenchement est verrouilié tant que
T'appareil (souffiet) est_ferme.

Transporte de la pelicula

Transporte la pelicula hasta tope, el contador esta en "1

Accione la palanca de carga siempre hasta tope, una vez.

Si no vuelve, debe sacarla hasta tope

El disparador esta blogueado la camara esta cerrada.

Avanzamento deila pellicoia

Far avanzare la pellicola ruotando la leva finché questa si arresta. ||
contapose & ora sul n. 1. Spingere ancora la leva fino a fine corsa. Se non
fitorna alla sua posizione. i riposo, spingere di nuovo a fondo fa leva

Il pulsante otturatore & bloccato @ fotocamera chiusa
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Bildzahlwerk

Beim Betatigen des Filmtransporthebels wird der VerschluB gespannt, der
Film um ein Bild weitertransportiert und das Zahlwerk um eine Zahl weiter -
geschaltet. Beim Offnen des Ruckdeckels springt das Zahlwerk automatisch
auf 'S’ (Start) zurck. Das Zahlwerk funktioniert nur bei eingelegtem Film.
The frame counter

With every transport cycle the frame counter advances by 1 division and the
shutter is retensioned. On opening the camera back the frame counter
retums to S (Start). The frame counter is inoperative with no film in the
camera

Le compteur d'images 7
Chaque manoeuvre du levier d'armement fait avancer le compteur d'images
d'un chiffre et met 'obturateur sous tension. i on ouvre le dos de I'appareil,
le compteur d'images retourne & S(Start). Le compteur d'images ne fonctionne
pas quand il n'y a pas de film dans I'appareil.

Contador

El contador de imagenes sigue avanzando siempre un numero y al mismo
tiempo carga el obturador. Al abrir la tapa posterior el contador salta a
(Start). Sin pelicula el contador no funciona.

Contapose

Ogni avanzamento completo della pellicola fa scattare il contatore

di un numero e ricarica I'otturatore. Quando si apre il dorso, il contatore
fitora a zero, posizione indicata dalla lettera S (start). Il contatore non
funziona se non vi & la pellicola nella fotocamera.

Filmentnahme

Nach der 10/20 Aufnahme ist der Ausloser gesperrt.

Betatigen Sie den Filmtransporthebel solange, bis der Widerstand
merklich nachlat. Ruckdeckel offnen und Film entnehmen,

Unloading

After 10/20 exposures repeatedly operate the winding lever until it moves
without  resistance.

Open the camera back. pull the latches to allow the spool holders to spring
out and remove the film.

Dechargement

Aprés 10/20 expositions, actionnez le levier d'armement jusqu'a ce quiil
0 offre plus de  resistance.

Ouvrez le dos de I'appareil, tirez les verrous pour permettre aux axes de |4
bobine de sortir et retirez le film
Sacar la pelicula

Al cabo de 10/20 fotografias accionara la palanca varias veces hasta que
no perciba resistencia alguna.

Despues de abrir Ia tapa posterior, haga saltar nuevamente el portacarrete
mediante el bloqueo y saca la pelicula,

Scarica della pellicola

Dopo aver effettuato le 10/20 fotografie, muovere la leva d'avanzamento
pellicola ripetutamente fino a che la si sente libera. Aprire il dorso della
fotocamera, spingere il dente di fermo per liberare il rullo della pellicola
che puo essere estratta.
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c) Einsetzen der Andruckplatte

Die Andruckplatte auf der rechten Seite in die blanke Feder einhangen,
dann nach rechts schieben und herunterdriicken, bis sie in die schwarze
Halterung links einrastet

c) Inserting the pressure plate

The pressure plate is hooked onto the right spring, pushed downwards to
the right until it clips in the black holder on the left

c) Insertion du presseur

Le presseur est accroche sur le fessort droite, ensuite pousse vers le bas
a droite jusau’ & enclenchement dans le support 4 gauche

c) Colocar la placa opresora

Colgar la placa en el lado derecho en el muelle brillante, despues
empuiar hacia la derecha y presionar hacia abajo, hasta que encaje en
el enclavamiento negro.

c) Inserimento della piastra pressa-pellicola.

Agganciare la piastra pressa-pellicola alla molla situata a destra, poi
spostarla verso destra e premerta fino a che essa si inserisec con uno
scatto nel dispositivo nero.

d) Einstellung des Zahiwerks fir den Filmtyp 120 oder 220
Durch Drehen des Einstellhebel wird das Zahiwerk fur den jeweils
einliegenden Film (120 oder 220) eingestellt.

d) Changing the film type counter

By tuming the setting lever, 120 or 220 will be visible.

d) Comment changer le compteur de type de film.

En tournant le cadran, 120 ou 220 sera visible

d) Ajustar el contador para pelicula 120 & 220

Girando el mando se ajusta el contador para el tipo de pelicula que se
utilice (120 6 220). En la ventanilla aparecera el tipo.

d) Regolazione del contapose per pellicola tipo 120 o 220
Girando la leva di regolazione, si regola il contapose per il tipo di
pellicola usato (120 o 220).
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Biitzlichtaufnahmen

Die Kamera hat einen X-Kontakt und ist bei allen VerschiuBzeiten synchronisient
Bitte Angaben des Blitzgerateherstellers beachten

Flash shots

The shutter is X-synchronised for all electronic flash units and all shutter
speeds. Set the distance and aperture as recommended by the flash
manufacturer.

Prises au flash

L' obturateur est synchronisé-X a toutes les vitesses d obturation pour tous
les fiashes électroniques. Suivez. les recommandations du fabricant du flash
pour regler la distance et |'ouverture.

Trabajar con flash

El contacto X es el adecuado para todos 105 flashes y sincronizado para
todos fos tiempos de exposicion.

Ajuste la distancia y el diafragma correspondiente segun datos del flash
Presa per flash

Lotturatore ha la sincronizzazione X per tutte le velocita e per tutti i tipi
di flash elettronici. Attenersi alle istruzioni delia casa fabbricante del flash
per quanto riguarda distanza e diaframma.

Halten der Kamara und Ausiosen

Sie halten die Kamera am sichersten mit der linken Hand

Mit der rechten Hand betatigen Sie Filmtransporthebel, Entfernungseinstell-
knopf, Taster fur Belichtungsmessung und Ausloser. Bei langeren VerschiuB-
zeiten (ab 1/60 Sek.) empfiehit es sich, ein Stativ zu benutzen

Fir den Drahtausioser finden Sie ein Einschraubgewinde vor.

Holding and releasing

Preferably support the camera with the left hand

The right operates the winding lever, focusing knob and release button: Very
smooth refease in focusing knob, With exposure times longer than 1/60 second
a tripod is recommended. Press the release button gently. A threaded socket
is provided for a cable release.

Tenue et declenchement de Pappareil

Il est préférable de soutenir |'appareil avec la main gauche

La main droite fait fonctionner le levier darmement, le bouton de mise au
point et le bouton de déclenchement. Il est recommande d'utifiser un trépied
pour des expositions supérieures a 1/60 seconde. Appuyez doucement sur le
bouton déclencheur

Une prise filetée est incorporee pour les cables declencheurs

Sujecion y disparo

Lo mas seguro es sujetar la camera con la mano izquierda; Con la derecha
acciona la palanca, el boton de Ia distancia y el disparador. Con tiempos de
exposicion mas largos que 1/60 seg. se recomienda el uso de un tripode.
Presione el disparador con suavidad. Para el disparador de cable tiene una
rosca
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pugnaturs e scatto

preferibile tenere la fotocamera con la mano sinistra, con la mano destra
opera sulla leva d'avanzamento pellicola, sul bottone per la messa

woco e sul pulsante dell otturatore. Se it tempo di esposizione supera 1/60
secondo, & opportuno usa & un cavalletto, premendo leggermente il
[sante dell ofturatore. Vi & anche una presa filettata per lo scatto
sibile.

@Um das objektiv ihrer makina 670 vor staub und schmutz zu
schitzen, verwenden sie bitte immer den Objektivschutzdeckel,
wenn sie die Kamera nicht benutzen.

in order to protect the lens of your makina 670 from dust and dirt,
please apply the lens protective cap every time you o not use the
camera

@ Pour proteger I'objectit de votre makina 670 contre poussiere et
salete, utilizez s.v.p. le bouchon d objectif chaque fois quand vous
ne photographiez pas.

e Para proteger el objetivo de su makina 670 ante poivo y suciedad,

emplee por favor I2 tapa del objetivo siempre quando non se sierve
de la camera

@Per protéggere iobiettivo della Vostra Makina 670 contro la
polvere, usate il coperchio dell obiettivo sempre quando non Vi
servite della fotocamera

Wartung

Halten Sie Objektiv und SucherauBenflachen sauber. Falls notwendig
saubern Sie diese mit ein paar Tropfen Objektiv-Reiniger und einem weichen
(Leinen-) Tuch oder Spezialpapier {keine Papiertaschentucher)

Staub entfernen Sie am Besten mittels der im Handel erhaltiichen speziellen
Luftspraydosen

Schitzen Sie die Kamera vor Feuchtigkeit, Staub, zu hohen und zu niedrigen
Temperaturen.

In Kiimaproblemzonen gehen Sie besonders behutsam mit ihr um.
Maintenance

Keep the lens and all external finder areas clean.

If necessary clean with a few drops of lens cleaner and a soft linen cloth or
special lens cleaning tissue (but not tissue handkerchief). Remove dust with
a blower.

Protect the camera against high temperature, moisture, dust and salt. Treat it
with special care in tropical or damp climates

Entretien

Conservez les objectifs et toutes les surfaces externes du viseur propres

Si clest necessaire, essuyez-les avec quelques gouttes d'un nettoyeur
Jobjectif et un tissu doux ou avec un tissu special pour nettoyer les objectifs
(mais pas avec un mouchoir en papier).

Enlevez la poussiére avec un soufflet,

Protegez I'appareil contre les températures elevees, 'humidite, la poussiere
et le sel

Prenez-en parliculierement soin dans les climats tropicaux ou humides.
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Conservacion

Mantenga limpios el objetivo y las superficies exteriores del visor. Si fuera
necesario limpie éstas con un par de gotas de liquido para' objetivos y un
pano suave (lino) o papel especial limpiaobjetivos (no panuelos de papel).
El polvo se elimina convenientemente con aire comprimido. Proteja la
camera ante elevadas temperaturas, humedad, polvo y sal. En zonas
climaticas que puedan constituir problemas preste particular atencion a la
camera.

Manutenzione

Tenere sempre pulite le lenti dell'obiettivo e le parti esterne del

mifino., Se necessario usare alcune gocce di liquido adatto alla pulizia delle
lenti servendosi di tessuto morbido o di una tela speciale per lenti : non
usare mai fazzoletti di carta, togliere la polvere con un soffietto.

Proteggere la fotocamera contro le temperature elevate, umidita, polvere e
sale. Usare una cura speciale nei climi tropicali o umidi. Per proteggere
I'obiettivo della vostra Makina W67 dalla polvele e dalla sporcizia, applicare
il cappuccio quando la fotocamera non viene usata.

Gummi-Augenmuschel und Korrekturiisen.

Den Schutzring am Suchereinblick abschrauben, und in das Gewinde
die Gummi-Augenmuschel oder eine Korekturlinse einschrauben.

Eye cup and corrector.

Screw out the eye piece frame at the view finder, and screw in the
eye cup or the comector.

Oeilieton ew caoutchouc et lentilles de correction dioptrique.
dévisser la bague de protection du viseur et introduire sur le pas de
vis ['ceilleton en caoutchouc ou encore une lentille de correction.
Ocular de goma y lentes correctoras.

Desenroscar el anillo protector en el ocular del visor y enroscar en la
fosca el ocular de goma © bien una lente comestora.

Conchiglia oculare e lenti per correzione diottrica.

Svitate dal mirino la ghiera dell'oculare e avvitate la conchiglia oculare
oppure la lente correttiva.
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Technische Daten
Kameratyp:

Format:

Filmart
Objektiv:

Blende:
VerschiuB

Synchronisation
LeuchtrahmenmeBsucher:

Entfermungseinstellung
Entfernungsskala:

Belichtungsmesser.

MeBsucher 6x7cm mit ZentralverschiuB,
zusammenschiebbares Scherenspreizensystem
56x68mm

Film 120 (10 Aufn)/220 (20 Aufn)

Nikkor 2.8/80mm, 6 Linsen in 4 Glieder,
Multicoated, Bildwinkel 59°

Neukonstruktion speziell fur die Makina 670
Filtergewinde M58x0,75

1:2,8 bis 1:22 stufenios einstellbar

Spezial Copal-ZentralverschluB, mechanische
VerschiuBzeiten:B, 1 bis 1500 sek. gerastet

X Kontat fur alle VerschiuBszeiten

heller LeuchtrahmenmeBsucher mit eingebauterm
gekuppelten Entfernungsmesser, automatischem
Parallaxausgleich, Basis des Entfemungsmessers
64mm

durch groBen Einstellknopf am Kameragehause
mit Ubertragung auf das Scherenspreizensystem
Meter: (weif) <, 10,5,3,2,15,1.2,1m

Feet: (o) @12, 8,6, 45,35 ft.

Eingebaute Gallium-Arsenik Fotozelle

gekuppelt mit der VerschiuBzeit-, der Blenden-
und der Filmempfindlichkeitseinstellung

Das MeBfeld des Belichtungsmessers ist
identisch mit dem MeBteld des Entfernungsmessers,
sichtbar in der Suchermitte. Leuchtdiodenanzeige.

Filmempfindlichkeitsbereich: 25 bis 1600 ASA (15-33 DIN),

Stromversorgung:
MeBtaster:

Filmtransport

Bildzahiwerk:
MaBe und Gewicht

2x1.5V Batterien (Typ G13, S76, MS76, WStd)
Taster fur Belichtungsmesser und automatische
Batteriepriifung

Schnelltransporthebel fir Filmtransport

und VerschiuBaufzug

automatisch einstellendes Zahiwerk

Lange: 162mm, Hohe 120mm

Breite: 54mm (72mm}—

ca 13459

Technical data
Camera type:

Picture size:
Film type:
Lens:

Aperture:
Shutter:

Synchronization:
Bright-frame view-
and rangefinder.
Focusing

Distance scale
Exposure meter.
Film speed range:
Power supply:
Metering key:
Film transport:
Frame counter:

size:
Weight:

6x7 rangefinder roll film camera with leaf
shutter and folding lazy-tongs system

56X 68mm

Film 120 (10 €xp)/220(20 exp)

80mm Nikkor f:2,8, elements in 4 com-
ponents, multicoated, angle of view 59°

new design specially for the Makina 670
filter thread M58x0,75

1/2,8 to f/22 continuously adjustable

Copal leaf shutter, special No. 0 size
mechanically controlled shutter speeds

B and 1 to 1/500 second

X synchronized at all settings

Luminous bright-frame finder with built-in
coupled rangefinder and automatic parallax
compensation . base length 64mm (21/2 inches)
Lazy-tongs system with large focusing knob
on camera body

On focusing knab, in metres (white).
©,10,5,3,2,15,1.2,1m

feet (red): ©,12,8,6,4.5,35 ft

Built-in gallium-arsenic photocell, coupled with shutter
speed, aperture and ASA seftings, measuring
field in centre of finder field, LED signals
25-1600 ASA (15-33 DIN)

Two 1.5 volt silver oxide batteries

(G 13, 576, MS76, WS14)

Key for exposure meter and automatic
battery test

Rapid winding lever, tensions shutter and
advances film.

Automatic frame counter

162mm wide, 120 mm high, 54 72 mm deep
approx. 1,345 grams
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Donnees techniques
Type o' apparail:

Taille de I'image:
Type de film:
Objectifs:
Ouverture:

. Obturateur

Synchronisation
Viseur-telemetrecolimate

Mise au point:

Echelle des distances:

Posemétre:

Echelle des sensibilites
de film:

Alimentation

Bouton posemetre:

. Avancement du film:

Compteur d'images:
Dimensions:

Poids:

Appareil roll-film 67 & télemetre couple, obturateur
central et systeme de "Lazy- Tongs" pliables.

56X 68mm

Film 120(10 exp./220(20 exp.)

80mm Nikkor f:2,8, 6 lentilles en 4 groupes a
couches multiples, filetage M58x0,75

12,8 & £-22 4 ajustement continu

Obturateur Copal special O

vitesses d'obturation contriées mecaniquement
1a1/500 sec. pose B

Synchronisaton X & toutes les vitesses

Télemetre couplé incorpore avec viseur

collimate, correction automatique de la

paraliaxe, longueur de base du télemetre

6amm (21/2 inches)

Systeme de "Lazy-Tongs" avec un grand bouton
de mise au point sur le corps de I'appareil

Sur le bouton de mise au point, en metres

(blanc): o0, 10,5,3.2,15,1.2,1m

en pieds (rouge): ©,12,8,6,4.5,35 ft

Cellule photo incorporée au gallium d arsenide couplée
avec la vitesse d'obturation, le réglage de I'ouverture
et des ASA, le champ de mesure dans le

centre du champ du viseur, les signaux LED
251600 ASA (15-33DIN)

Deux piles & 'oxyde dargent 1.5 volt

(G13, 576, MS76, WS14)

Bouton pression pour lecture des exposition
et test de la pile

Levier d'entrainement rapide, met
obturateur sous tension et avance le film
Compteur d'images automatique

largeur 162mm  hauteur 120mm
profondeur 54 72 mm

Environ 1,345 grammes

Datos Tecnicos.
Tipo de camara:

Formato

Clase de pelicula:
Objetivo:

Diafragma:
Obturador,

Sincronzacion:
Visor de medicion
con recuadro luminoso

Enfoque.

Escala de distancias

Exposimetro

Escala de sensibiudad
de la pelicula

Alimentacion
Pulsador de medicion

Transporte de Iz pelicula:

Contador.
Dimensiones y peso

Camara con visor de medicion; formato 6x7 con
opturador central; sistema plegable de extension a tijera
56x68mm

Carrete 120; 10 f0105/220: 20 fotos

Nikkor 2,8/80mm, 6 lentes en 4 grupos, Multicoated
Rosca para fillros : M58x0.75

Angulo de la imagen 59°; construccion

nueva especial para la Makina 670

1:2,8 hasta 1:22 gradualmente ajustable

Central, Copal tamanio especial 0

Tiempos de exposicion mecanicos B,

1-1/500 seg. con enclavamientos

Sincronzacion X para 10805 1os tiempos

Visor claro de recuadro luminoso, con

telemetro incorporado y ‘acoplado,

Gompensacion automatica de paralaje

Sistema extensible de tijera con gran

mando de enfoque en el amazon de la camara

En el mando de ajuste metros (blancol
©,10,5,3,2,15,12,1m

pies (rojo) oo,12.8,6,4.5,35 ft

Célnla acaplada con

el ajuste de los tiempos de exposicion, del
diafragma y de l0s grados (DIN/ASA).

Punto de medicion en centro de la

imagen del visor, indicacion por diodo  iluminado
Campo ASA 25 hasta 1600 (Campo DIN 15 hasta 33)

2 pilas de 1.5V (tipo G13, 76, MS76, WS14]
Pulsador para el exposimetro y comprobacion
automatica de plias

Palanca de avance rapido para la carga

del obturador y transporte de la pelicula;
Contador que se ajusta automaticamente
Ancho:162 mm; altura : 120mm

Qrosor: 54/ 72mm: aprox. 1.345g
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Bezeichnungen i Bl »
Ce its. trols. ubehérschuh mit X-Blitzkontakt
Componsnisiand oo e e

. " 1 Griffe porte-accessorios avec contact flash-X
Denominaciones Zapata de accessorios con contacto X para flash
Denominazioni | Siitta porta accessori con presa per flash

Einstellung fir den Film 120 oder 220

e ‘ Setting for 120 or 220 film
Bildzahlwerk ——————————— Reglage pou film 120 oy 220

Frame counter T | Carica della pellicola 120 o 220
Compteur d'images —— e ———| Ajuste para el tipo de pelicula 120 0 220

Contador

Contapose | Scherenspreizensystem
| | Lazy-tongs system
| Systeme lazy-tongs

| Sistema de extension de tijera

Film transport lever | il

Levier d avancement du film —
Palanca de carga

Filmiransporthebel | ‘
Leva avanzamento pellicola |
|

| VerschiuBzeit-Einsteliring
Shutter speed setting ring
Bague de regiage de la vitesse d'obturation
| Anillo para ajustar el tiempo de expos.
| Anello di regolazione dell otturatore

Ausloseknop! | ‘
Release bution |
Bouton de declenchement  ———
Disparador para el obturador
Pulsante otturatore | Blendeneinstellring
| Aperture setting ring

—— Bague de regiage de | ouveriure

Anillo para ajustar diafragma
| Anello regolazione diaframma

Drahtauslosergewinde

Cable release socket

Prise declencheur souple t
Rosca para disparador de cable

Iz
Presa scatto flessibile ‘ Objektivplatte

| Lens panel

1 i | | Platine d objectit
Scharfentiefenskala | mR | Patine d objecti

| Placa portaobjetivo
Depth of field indicator ‘ I

Indicateur de profondeur de champ Plastra porta obiettivo
indicacion de la profundidad de foco
Indicatore profondita di campo

Balgen X-Blitzkontakt Merkfach fur Fiimtyp
Beliows Flash cortact Film type memo noider

Soufflet — L Contact flash "X — Aide-memoire pour type de film
Entfernungseinsteliknop! Fuelle | Contacto para fiash D e waiclila
Focusing knob Soffietto | Presa per flash indicatore tipo pellicola

Bouton de mise au point ||
Ajuste de la distancia

Bottone messa a fuoco




image3.jpeg
n o

andruckplatte mit Filmnummer
Xilm pressure plate with filmnumber
Yresseur du film avec le filmchifire
laca opresora con namero de pelicula
iastra pressa con pellicola tipo

Hickdecke!
Eamera back
Jos de |'appareil
) apa posterior
Jorso dell apparec chio

3iegel fur Spulenhalter
|y5pool holder latch
/Jertoiliage de I'axe de la bobine
Bloqueo para portacarrete
nte di blocco del porta rullo

Silmstartmarke

im start mark

arque de depart du film

Marca para comienzo de pelicula
Segno inizio film

ASA-Einstelliing

ASA film speed setting ring
Bague de reglage de la sensibilite du film ASA
Anillo de ajuste ASA

Anello regolazione sensibilita film ASA

pulenhalter
iBpool holder
Axe de bobine ‘

Portacarrete
O2orta rullo

i Stativgewinde
Tripod bush
yEcrou de pied
Rosca para tripode
"Boccola fissaggio treppiede |

Taster fur Belichtungsmessung
Exposure metering key

Bouton de contrdle posemetre
Conmutador para medir I3 exposicion
Pulsante esposimetro

Aufwickelspule

Take-up spool

Bobine receptrice du film
Portacarrete para el embobinado
Rullo porta film

Entriegelungsschieber fur Ruckdeckel
Back release latch

Verrouillage du dos

Desbloqueo para tapa posterior
Dente di blocco del dorso

Sucher
Finder
Viseur
Visor
Mirino

Ose

Stap eyelet

Oeillet pour a bretelle
Corchefe

Occhiello per cinghia

Batteriefach

Battery compartment
Compartiment & piles
Hueco de Ias pilas
Alloggiamento pile

| Entriegelungsknopf fur Objektivplatte

Lens panel release button

Bouton de deverrouillage de I'objectif
Desblogueo para placa portaobjetivo
Bottone di sgancio piastra portacbiettivo
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Tragriemen
Zur Sicherung lhrer Kamera befestigen Sie den Tragriemen an den Gsen
The carrying strap

To secure your camera. immediately attach the carrying strap to the eyelets
La bretelle

Pour plus de securité, attachez immediatement la bretelle aux osillets
Aiustez la longueur de la bretelle.

Correa

Para la seguridad de su camera fije Ia correa sequidamente en los corchetes
¥ ajuste el largo de la comea segun necesidad

Cinghia

Per maggior sicurezza attaccare subito la cinghia agli occhielli .

Aufnahmestellung
Driicken Sie den Entriegelungsknopf und ziehen Sie die Objektivplatte ein
Stiick heraus. Dann lassen Sie den Knopf los und ziehen die Objektivplatte
bis zum Einrasten. |
Beim Zusammenschieben der Kamera gehen Sie gleichermaBen vor: Knopf
drucken, zusammenschieben bis zum Einrasten.

Readying the camera

Press the lens panel release button, partly extend the lens panel, let go of th
button and fully pull out the lens panel to click into position.

To close the camera, press the same button and push back the lens panel
till it engages.

Préparation de I'appareil

Appuyez sur le bouton de verrouillage de I'obiectlf, tirez légerement I'objecti
puis Iachez le bouton et tirez completement I'objectif pour I'enchiencher dant
la bonne position. Pour fermer I'appareil, appuyez sur le méme bouton et
repoussez |'objectif jusqu'a ce qu'il soit enclenche.

Preparacion

Presione el boton de desbloqueo, saque la placa portaabietivo un trozo y
suelte el boton; despues tire de la placa hasta que quede enclavada; se oi
claramente. EI mismo boton lo presiona al introducir la placa portaobjetivo
nuevamente en el armazon. Tambien encaja.

Preparazione dell'apparecchio

Premere il bottone di sgancio della piastra portaobiettivo ed estrarre parzial-
mente ['obiettivo; lasciare il bottone e far avanzare I'obiettivo fino alla
posizione finale.

Per far rientrare ['obiettivo premere lo stesso bottone e spingere indietro
fino a che la piastra sia tutta rientrata.
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Entfernungsmessung

Um die richtige Entfernug einzustellen, drehen Sie solange am Entfermungs-
einstellknopf, bis die Doppelbilder des scharfzustellenden Objektes in der
Suchermitte zur Deckung kommen. Die Entfernung konnen Sie auf der Skala
des Entfernungseinstellknopfes ablesen.

Der Kleine rote Strich nebendem Entfernungsindex ist
Entfernugseinstellung bei Infrarot- Fotogratie
Focusing

To focus the camera, rotate the focusing knob to make the two images of

the selected subject coincide in the central rangefinder field. The distance
scale on the knob shows the subject distance.

The small red mark besides the focusing index s the index to be used for
infrared photography.

Mise au point

Pour meftre I'appareil au point, tourez fe bouton de mise au point pour

faire coincider les deux images  Iu sujet selectionné dans le champ central
du viseur. L'échelle des distances sur le bouton indique la distance du sujet
Le petit trait rouge qui se trouve @ coté de lindex indicateur de distance est
Jindex a utiliser pour photographier aux rayons infra-rouges.

Medir la distancia

Para ajustar el foco gire el boton a proposito de manera que ambas imagenes
reflejadas en el circulo de medicion en el centro del visor (imagen parcial)

del objeto que se desee enfocar, coincidan. La distancia se leerd en la
escala junto al boton de ajuste.

La linea pequena situada al lado del indice de distancia es el indice para
fotografia infraroja

der index fur die

Messa a fuoco

Per mettere a fuoco il soggetto, ruotare
il bottone della messa a fuoco fino
a che le due immagini del soggetto
coincidano nella zona centrale del
campo visivo. Il piccolo tratto rosso
che si trova a fianco dellindice della
messa a fuoco si usa come riferimento
nelle fotografie all‘infrarosso.

Scharfontiefontietenskala
Depth of field indicator

Indicateur de profondeur de champ.
Indicacion de la profundidad de foco
Indicatore profondita di campo
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